
ISO Werkstoff
Material

Härte HB
Hardness HB

                    Durchmesserbereich  12,0 mm - 15,9 mm
                          Diameter range 

Vorschub/Zahn fz (mm/U)
Feed/tooth fz (mm/rev.)

Schnittgeschwindigkeit vc (m/min)
Cutting speed

P

unlegierter Stahl
unalloyed steel

125 0,16 - 0,24 80 - 130

unlegierter Stahl
unalloyed steel 190 0,16 - 0,24 75 - 120

niedrig legierter Stahl
low alloyed steel 200 0,16 - 0,28 70 - 120

niedrig legierter Stahl
low alloyed steel 300 0,16 - 0,28 70 - 100

hochlegierter Stahl
high alloyed steel

200 0,16 - 0,24 50 - 80

M

Rostfreier Stahl
martensitisch
Stainless steel martenistic

240 0,14 - 0,22 45 - 85

Rostfreier Stahl
austenitisch
Stainless steel austenitic

180 0,14 - 0,20 30 - 80

K

Temperguss ferritisch
Malleable cast iron ferritic

130 0,20 - 0,38 60 - 100

Temperguss perlitisch
Malleable cast iron perlitic 230 0,20 - 0,38 45 - 85

Kugelgraphitguss
ferritisch/perlitisch
Spheroidal graphite 
cast iron ferritic/perlitic

180 0,20 - 0,40 45 - 85

Kugelgraphitguss perlitisch
Spheroidal graphite 
cast iron perlitic

260 0,18 - 0,36 45 - 85

Grauguss
Cast iron 160 0,18 - 0,36 17 - 110

SCHNITTDATEN SYSTEM DD
CUTTING DATA SYSTEM DD

HM-SORTEN
CARBIDE GRADES

TA45 - eine TiAlN-beschichtete Sorte. Diese Beschichtung zeichnet sich durch höhere 
Temperaturbeständigkeit bei hoher Härte aus.

TA45 - a TiAlN coated grade. This coating has a very high temperature stability and high hardness.
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N


